
Mitglied im Bündnis 
für nachhaltige Textilien

Sozial und ökologisch – wir sind auf dem Weg

220 g/m² XS-6XL

B

A

434
hp tinte

459
hp eisgrün

472
hp tanne

443
hp titan

428
hp anthrazit

405
hp schwarz

401
hp weiß

417
hp weinrot

420
hp eisblau

429
hp ultramarinblau

Ihr HAKRO Fachhandelspartner

Mitgliedschaften

Qualitätsstandards

Pflegehinweise

Modellinformationen

Maßtabelle

Größe XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

A  1/2-Ober- 
weite 42,5 44,5 46,5 49,5 52,5 55,5 58,5 61,5 64,5 67,5

B Länge 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

NO. 218
HAKRO DAMEN POLOSHIRT MIKRALINAR® PRO

Extrem strapazierfähiges, kochfestes, chlorechtes, farb- und formbeständiges Poloshirt für Damen, mit 
hochwertig verarbeiteter, modisch schmaler 4-Loch-Knopfleiste mit extra haltbar angenähten, bruch-

sicheren Knöpfen, Ton-in-Ton mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug. Mit Ersatzknopf, Nackenband, doppelt 
geriegelten Seitenschlitzen und gewebe verstärkten Schulterpartien. Angenähtem Leasingkoller zur Kenn- 

zeichnung in der gewerblichen Wäscherei und Aufhängebänder im Saum. Hergestellt aus weichem,  
besonders pflegeleichtem und funktionellem Piqué aus dem HAKRO Performance-Materialmix  
Mikralinar® und einer speziellen Einfärbung aus wasser unlöslichem Küpenfarbstoff. Gewebtes  

HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für  
höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel in der linken Seitennaht.

Material Mikralinar®, Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester     
Ausrüstung einlaufvorbehandelt, garngefärbt   Eigenschaft geeignet für die Industriewäsche  

nach DIN EN ISO 15797, PRO LABEL Verfahren 4 weiß und 8 farbig (nach DIN EN ISO 30023),  
Trommeltrockner und Tunnel-/Schrankfinisher geeignet, kochfest, chlorecht  

(weiß & alle Farben), farb- und formbeständig, pflegeleicht    
Veredelungsempfehlung Siebdruck, Transferdruck, Stickerei

Datenblatt Stand: 05/2020    Ursprungsland: Laos     Zolltarifnummer: 6106 2000

Regular FitDamen

Alle Maßtabellen und Größenangaben unter Vorbehalt!
Durch Schnittoptimierungen kann es zu geringfügigen Maß- 
abweichungen kommen, weshalb wir eine Anprobe bei einem 
autorisierten HAKRO Fachhändler empfehlen. Maßtoleranzen  
bei 1/2-Oberweite +/– 1,5 cm und Länge +/– 2 cm.


